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Dragi čitaoci, 


Četvrta knjiga naše Popularne naučno-tehničke biblioteke, 
kao što vidite, nosi naziv »Ljeto — tehnika i igra«. I sam naziv 
kaže da je namijenjena svima onima koji žele da se u radu 
zabave u vrijeme ljetnih praznika. U njoj ćete naći mnogo ko- 
risnih stvari koje možete upotrebljavati za igru i razonodu na 
moru, jezerima, rijekama i planinama. Da biste za oblačna 
vremena ili kada pada kiša rastjerali dosadu, možete sami izra- 
diti različite igre koje su opisane u dijelu »Izradite sami za 
zabavu i igru«. Za modelare donosimo nekoliko jednostavnijih 
konstrukcija, tako da i oni mogu naći zanimljivih nacrta za rad 
u ljetno doba. 


Nadamo se da će knjižica svima vama dobro doći da aktiv- 
no provedete ljetne praznike i da se dobro razonodite. 


Urednik 














NA MORU 





Na moru, rijekama i jezerima ljeti je veoma živo, No, samo kupanje i 
sunčanje može uskoro i dosaditi. Pokušajte zato izraditi splav ili zabaviti se 
hodanjem po vodi. Pri tom ćete se i vi i vaši drugovi vrlo dobro zabaviti. Može 
vam se dogoditi da se čamac kojim se vozite zbog vaše riespretnosti prevrne. 
Kako dla ga ponovno okrenete ili kako da se popnete u nj? Na ta pitanja nači 


ćete odgovor u ovom poglavlju. 





IZRADA POJASA 
ZA SPASAVANJE 





Za manju djecu koja još ne znaju 
plivati izradite praktične pojase za 
spasavanje. Vrlo su jednostavni za iz- 
radu i jeftini. 





Između dva ušivena komada tkanine 
umetnemo tri kantice od automobil- 
skog ulja, prazhe i dobro zatvorene. 
Zašijte rubove i prošijte tkaninu izme- 
du kantica da ih odvojite. Dovršite po- 


jas prišivši po dva remenčića s kop- 


čama s jedne i po dva s rupicama s 
druge strane kako bi se pojas mogao 
pričvrstiti oko struka. 

Pojas koji ne stoji gotovo ništa ima 
jednaka svojstva kao i pojas od pluta, 
jer se u kanticama nalazi zrak. 

Umjesto kantica možete u pojas uši- 
ti i komade stiropora. 
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DASKA ZA 


PLIVANJE SPLAVI OD 


ZRAČNICA 








Sami možete izraditi pomagalo za 
učenje plivanja. To je zapravo daska 
koja veoma dobro može poslužiti i za 
uvježbavanje rada nogu prilikom pli- 
vanja. Kao što je to prikazano i u cr- 


Splav od jedne zračnice 


Od neke veće automobilske zračnice 
može se vrlo brzo i lako izraditi mala 
splav koja će nam dobro doći prili- 
kom ribolova, ili pak za igranje na 
plažama. Kao što se to i vidi na našoj 
slici, potrebno je samo da zračnicu 
obučemo u čvrsto platno tako da ga 
skrojimo kao što krojimo navlaku za 
jastuk. Problem će biti samo U šiva- 
nju, jer ako je platno prečvrsto, mora- 
mo se poslužiti šilom za bušenje rupa, 
zato što to iglom neće biti moguće. 
Navlaka se kroji na napuhanoj zrač- 
# nici. Pazite da pipac za napuhavanje 








Splav od dvije zračnice 







e . x I 
a bude uvijek dostupan. Kao veslo može Ta splav se sastoji od pravokutnoga 
težu, izrada je veoma laka. Tri deblje nam poslužiti bilo kakav komadić daš- a pričvršćenog na dvije kamion- 
čice. ske zračnice. 


daske zajedno se spoje poprečnim let- 
vama radi ukrućenja i korisno poma- 
galo je gotovo. Pazite samo da rubove 
daske dobro obradite kako se prilikom 
plivanja ne biste ozlijedili. Najbolje je 
da daske međusobno spojite mjedenim 
vijcima. 
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Pravokutni kostur izrađen je od rav- 
nih kolaca (cca 6—8 cm promjera) 
koji su međusobno povezani uzicama. 
Da spojevi ne bi iskliznuli, preporuču- 
jemo vam da napravite ureze do 1/3 
debljine. Kostur se sastavlja na ravnoj 
podlozi. Pravokutnik tvore dva kolca 
od 2,80 m koji su na krajevima spo- 
jeni prečkama. Ostale prečke (razmje- 
ri su im označeni na slici) učvršćuju 
pravokutnik i služe kao sjedalo. 

Želimo li izraditi solidniji i bolje 
obrađen kostur, zamijenit ćemo kolce 
jelovim gredicama 50x 50 cm presje- 
ka, koje ćemo usjeći i na utorima spo- 
Jiti vijcima. 

Zatim ćemo naći dvije zračnice od 
pettonskoga kamiona s vanjskim pro- 
mjerom od 1 m, koje ćemo prije 
ugradnje napuhati do 1 atm., a zatim 
pričvrstiti pod kostur s više konopaca. 
Ali moramo pripaziti da se uzice ne 
Urežu u gumu. Kada kažemo »pod kos- 
tur«, mislimo pod površinu na kojoj 
se stežu prečke. Na slici vidimo da 
prednja zračnica ne prelazi prečku, a 
stražnja zračnica je obilno prelazi. 
Tako je prednja zračnica zaštićena od 
sudara s obalom. 


Jednako tako možemo izraditi i 
splavi od 3 ili više zračnica. Jednu 
takvu splav vidite i na našoj slici. 





SPLAVARI NA 
ISTRAŽIVAČKOM 
PUTU 


Za mlade izletnike bit će zadržava- 
nje na vodi još zanimljivije ako mogu 
poći sa splavi na istraživačku vožnju. 
Najjednostavnije ćemo izgraditi splav 


od drvenih trupaca (balvana). Preko. 


trupaca stavit ćemo tri debele prečke 
i sve ćemo zajedno dobro povezati de- 
belim konopcem. Svježe odsječena de- 
bla nisu odveć prikladna, jer je njiho- 
va nosivost slaba. 

Nešto više posla imat ćemo s dru- 
gom splavi. Ona se sastoji od četiri 
velika plivaća tijela, zatim od skele 
letava koja ih povezuje i od ravnog 
krova sastavljenog od dasaka. Plivaća 
tijela, kako ih vidimo na crtežu, sašit 
ćemo od čvrste cerade, ispuniti ih sla- 
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mom i radi impregnacije nekoliko ih 
puta premazati uljanom bojom. Za- 
pravo »plovci« nisu savršeno nepromo- 
čivi. Ipak, ako ih povremeno izvučeno 
na suho, splav će nas duže nositi po 
vodi. Umjesto vreća slame možemo 
Uzeti četiri prazne bačve za benzin ko- 
je ćemo privezati  konopcem ispod 
skele letava. 

Imamo li pak na raspolaganju dva 
ribarska čamca ili dva bilo kakva dru- 
ga čvrsta čamca, tada ćemo ubrzo iz- 
graditi vrlo dobru splav za plovidbu. 
Čamce ćemo povezati sa tri poprečne 
letve, a na njih pričvrstiti čavlima 
daske. Štaviše, na daske možemo po- 
staviti šator kao brodsku kabinu. 


Na takvoj plovidbi morem ili rije- 
kom sudjelovat će samo iskusni pliva- 
či. Uz splav potrebno nam je još nešto 
pribora, kao što su kormilo, motke za 
vesla, sidro i uže. Stariji izletnici obi- 





čavaju opremiti svoju splav i moto- 
rom, pa tada mogu poduzimati i duža 
»naučnoistraživačka putovanja«. 





ČAMAC 
OD ZRAČNOG 
JASTUKA 





Zračni jastuk koji često upotreblja- 
vamo za odmaranje na moru može 
nam poslužiti uz male adaptacije i uz 
dva vesla kao mali »čamac«. 

Duljinu dasaka za stezanje madraca 
(1) možemo odrediti po volji, a svi 


ostali drveni dijelovi, kao i vesla, od- 


ređenih su dimenzija. Duljina dasaka 


za stezanje ovisi o širini madraca. 


Najprije izradimo obje daščice za 
stezanje. Mogu se napraviti od bilo ka- 


9 








kva tvrđeg drveta glatko oblanjanog. 
Na njima izbušimo dvije rupe promje- 
ra 31 milimetar. Stezaljke se izrađuju 
od okruglih štapova tvrdog drva pro- 
mjera 30 milimetara. Odrežimo ih pre- 
ma slici i na njima izbušimo nekoliko 
otvora promjera 3,5 mm za postavlja- 
nje klinova. Zatim izradimo dva vesla 
(4). Dršci vesala mogu biti od običnog 
držala za metle promjera 25 mm, od- 
rezanog na potrebnu dužinu. Lopatice 
vesala izrađuju se od šperploče debele 
5 do 6 mm i zalijepe se na držala. Da 
bi držala bila bolje povezana s lopati- 
cama, pričvrstimo ih sa 2—3 mjedena 
vijka. Svi drveni dijelovi koji se upo- 
trebljavaju za izradu našeg »čamca« 
od zračnog jastuka moraju biti prema- 
zani bezbojnim lakom ili nitrolakom U 
boji. Izrada vilica (3) zahtijeva malo 
više truda. Izrađuju se od građevin- 
skog čelika promjera 3 mm, koji se 
savije u obliku slova U. Na donji kraj 
treba navariti držač vilice, koji se za- 
tim navari na 2 mm debele temeljne 
pločice. Temeljne pločice pričvršćuju 
se na stezaljke s pomoću vijaka. Još 
je bolje ako se vilice izrade od mjedi, 
jer mjedeni materijal ne rđa. Na gor» 
njem dijelu vilice treba izbušiti dvije 
rupe. Držak vesla pričvršćuje se na vi- 





licu s pomoću spojnice S. 

Pokusna vožnja pokazat će nam 
eventualne nedostatke naše konstruk- 
cije, te ćemo ih vrlo lako odstraniti. 














ŠTO ĆEMO UČINITI 
KAD SE ČAMAC 
PREVRNE? 








Evo jednog slučaja koji nije tako 
rijedak. Društvo se čamcem vozi i od- 
jednom se netko sjeti da promijeni 
svoje mjesto. Pri tom se poremeti rav- 
noteža čamca. Čovjek gubi ravnotežu i 
pada u vodu, ali se hvata za rub čam- 
ca i prepun se čamac nagne na tu 
stranu. Začas su svi u vodi, a čamac 
se prevrnuo. 








Ako je sve prošlo bez ikakve nezgo- 
de, nastojat ćemo da čamac vratimo u 
prijašnji položaj i da iz njega izbaci- 
mo vodu. 

Kako se to najjednostavnije radi, 
možemo vidjeti i kod kuće. Stavimo 
neku drvenu posudu u veliki lonac ili 
u kadu s vodom. Napunimo posudu 
vodom do ruba tako da izgleda kao da 
je potopljena. Sada ćemo prstom laga- 
no gurnuti posudu od sebe, ali tako da 
je djelomično gurnemo i dolje. Što će 
se dogoditi? Dio vode će se preliti pre- 
ko rubova i u posudi će biti _ manje 
vode. Ponovimo taj pokus nekoliko 
puta i u posudi će ostati samo malo 
vode. Primijetit ćemo da je vrijeme 
kada prstom pritisnemo rub posude 
važnije od snage kojom smo je pritis- 
nuli. Tako je i s pravim čamcem u 
vodi. 

S laganim čamcem nećemo imati 
mnogo problema. Uhvatit ćemo se 





objema rukama za krmu, i to tako da 
nam ruke budu svinute, a koljena uz- 
dignuta da bismo čamac lakše pritis- 


nuli i gurnuli. Čak i polagani pokreti 
izbacit će dosta vode. Dalje ćemo to 
raditi ili po dužini čamca ili sa strane, 


kako nam je zgodnije. 





Uvijek postoji problem kako ćemo 
ući u čamac. Staro je pravilo da je 
najbolje ulaziti s krme, pa i onda 
kada se tu nalazi vanjski motor. | ne- 
spretniji korak neće mnogo poremetiti 
ravnotežu čamca. Ipak treba paziti da 
uvijek stanemo u sredinu čamca, od- 
nosno na zamišljenu liniju koja spaja 
pramac sa sredinom krme. Naravno da 
je prilično teško ulaziti u čamac ako 
se nalazimo u vodi. Treba se prebaciti 
preko ruba a da ne poremetimo rav- 
notežu. | jedno i drugo je prilično 
teško. 


Ako moramo bez ičije pomoći sa 


strane ući u čamac koji je dosta uzak, 
tada ćemo se jednom rukom uhvatiti 


R 
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za rub, a drugom za sjedalo i svom 
snagom prebaciti gornji dio tijela pre- 
ko ruba. To treba učiniti brzo i snaž- 
nim trzajem. Još će biti bolje ako već 
U zraku tako okrenemo tijelo da sjed- 





neće u čamac ući gotovo ništa vode, 
iako će njegov rub načas doći ispod 
površine. 

Ipak će biti najbolje da sve to pri- 
kažemo pomoću ilustracija. 





nemo na sjedalo. | u tom položaju mo- 
ramo gornji dio tijela držati nagnut 
unazad kako bi čamac ostao u ravno- 
teži. Ako smo dovoljno spretni i brzi, 





1. Prvo i najvažnije pravilo: ostanite 


uz čamac! 
Bez obzira na to da li se čamac pre- 


vrnuo, ili se samo napunio vodom, 











ostanite kraj njega jer će vam poslu- 
žiti kao sredstvo za spasavanje. Držat 
ćete se za nj tako da ne trošite ener- 
giju na plivanje. Ako se nalazite dale- 
ko od obale, spasioci će lakše primije- 
ti čamac nego pojedinog plivača. 


2. Ponekad možete dogurati čamac do 
obale 
Ako ne možete čamac ispraviti u 
vodi, dogurajte ga do obale. Tu ćete to 
učiniti lakše, jer možete stajati na tlu 
i bolje iskoristiti svoju snagu. 
3. Možda čamac možete uspraviti, us- 
kočiti u nj i doveslati do obale 





To ćete učiniti tako da gurate bližu 
stranicu čamca rukama i nogama pre- 
ma dolje i zatim uhvatite suprotnu 
kad se ona uzdigne. Kada ste je tako 
zakrenuli do polovice, trup čamca će 
se dalje sam okrenuti do svoga nor- 
malnog položaja. lako je čamac pun 
vode, u njemu se može sjediti. Tako 
možete i veslati i doveslati do obale. 


4. Ako je moguće, izbacite vodu iz 
čamca 


Nije baš tako jednostavno izbaciti 
vodu iz čamca ako se on nalazi u du- 
bokoj vodi, gdje ne možete stajati. 
Najprije ćete pritisnuti krmu prema 
dolje i gurnuti čamac naprijed. Pra- 





mac će se uzdignuti i dio vode bit će 
izbačen (sl. 1). Zatim će se krma 
uspraviti i vratiti nešto vode, ali ne 
mnogo. Ljuljanje u bokovima čamca 
pomoći će vam da izbacite još vode 
(sl. 2). Mladić na lijevoj strani upra- 
vo potiskuje svoj bok čamca U vodu 
i naglim trzajem ga gura od sebe. Čas 
zatim to će učiniti plivač na lijevoj 
strani. Ti pokreti moraju biti tako iz- 
vođeni da se prema njihovu ritmu što 
više vode izlijeva iz čamca. Na idućoj 
slici (sl. 3), koja je snimljena nakon 
15 sekundi, čini se kao da mladić na 
lijevoj strani stoji u vodi. No on se 
nalazi u vodi dubokoj pet metara. Na- 





posljetku ćete preko krme ući u ča- 
mac, sjesti i rukama izbacivati vodu. 
Ako je ravnoteža u čamcu dobra, tada 
: možete raditi stojeći, pomoću ve- 
sala. 


5. Prazan je čamac lako gurati 
Dobro je da i to znate ako ste slu- 


čajno pali iz čamca u vodu, a ne mo- 
žete uskočiti u čamac. To vam se mo- 
že dogoditi i pošto ste izbacili vodu. 


6. Kako ćete ući u čamac? 


Već smo rekli da je najbolje ulaziti 
preko krme. Uhvatit ćete se objema 
rukama za krmu, uroniti do ramena, 
odbaciti se uvis, i to tako da se gor- 
njim dijelom tijela prevalite u čamac. 
Spustit ćete se u čamac uzdignutih no- 
gu. Tada ćete svinuti noge u koljeni- 
ma i okrenuti se u čamcu. Dobro je da 
druga osoba drži čamac da bude što 
mirniji. Možete ući i preko boka čam- 
ca, ali to samo onda kada ne možete 
ući preko krme. Uhvatit ćete se za 


rub ili za rub i sjedalo, odbaciti se i u 








zraku se okrenuti tako da sjednete na 
sjedalo. Pri tom je važan snažan trzaj 
i brzina da ne _poremetite ravnotežu 
čamca. Nagnite se prema sredini, i 
opet radi ravnoteže. 





IZRADIMO 
ČAMAC 
SAMI 





Ovaj čamac je veoma lagan i stabi- 
lan, ali ima i jednu manu: nije previ- 











še čvrst. Međutim, ako s njim pažlji- 
vo postupamo i ne nalijećemo na oba- 
lu, može vam služiti dugo godina. 
Osnovna njegova karakteristika jest ta 
da ima dno od vodootporne šperploče. 


50X50X100 
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Nije velikih dimenzija — 100 x 250 cm 
— ali to je dovoljno za prijevoz dviju 
osoba. Stranice su mu izrađene od da- 
saka širokih 25 centimetara. Kao što 
se vidi na slici, izrada je veoma jed- 


300 


8 mm 


--.--- 


dno 8 X1000X2900 






















nostavna, a materijal pristupačan svi- 
ma. Jedini veći problem i izdatak bit 
će nabava šperploče. Sve spojeve tre- 
ba dobro premazati ljepilom i zatim 
dobro stegnuti mjedenim vijcima. Naj- 
prije se izrađuje okvir od stranica i 
Kad su se spojevi dobro osušili odozdo 
se lijepi, a zatim pričvršćuje vijcima 
dno od šperploče. Pošto smo izradili 
prečke za sjedenje, potrebno je čitav 
čamac dobro impregnirati. Rupu naj- 
prije punimo katranom, a zatim se ci- 
jeli čamac dobro natopi firnisom i na- 
kon sušenja oboji uljanom bojom. 





KAKO 
MOŽEMO HODATI 
PO VODI? 


Nije teško hodati po vodi ako smo 
se pripremili za takvu šetnju. Nema u 
tome ništa neprirodno. Hodat ćemo po 
vodi ako na noge stavimo nešto što će 
nas držati na površini. Na našim slika- 
ma lijepo vidite što je to i kako to iz- 
gleda. 








Načinit ćemo od šperploče dva jed- 
naka plovka. Oni moraju biti dovoljno 
dugi i na sredini tako izrađeni da tu 
možemo staviti neku vrstu skijaških 
vezova, odnosno nešto što je vrlo na- 
lik na papuče. Rubove gdje se šper- 
ploče spajaju treba zabrtviti da ne bi 
voda prodirala u »skiju«. No ako se to 
i dogodi, neće biti tako strašno. Vodu 
ćemo izbaciti na onome mjestu gdje 
smo načinili rupu i začepili je običnim 













peraje samo 
s vanjske strane 
plovka 
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bile i teže. Ako je osoba mnogo lakša, 
j treba ih tako pripremiti da budu kra- 
: će i manje i da uronjavaju do dvije 

trećine svoje visine. Tada će biti sta- 
. bilnije, a maleni valovi će se prebaci- 
vati preko njih i neće ugroziti stabil- 


£-2 
= 
> 
e, 
m a 





PPP ZZ ZZ ZA ČoČ s lbenlnsdzskasdasknkaka bi 2 2 





- 
O 
ts 


«š 








nost onoga koji je na njima. Ako nam 
dovoljno ne uronjavaju, napunimo ih 
vodom koja će nam tada služiti kao 
balast za ravnotežu. 

Sa strane, i to samo s vanjskih stra- 
na, načinit ćemo peraje. Njihova je za- 
daća da sprečavaju da nam skija ne 


BICIKLOM 
PO VODI 
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kliže unazad. Peraje mogu biti od 
lima. Lim treba na rubovima svinuti 
da se ne porežemo. Možemo načiniti 
i veslo, pa će nam vožnja biti ugod- 
nija i brža. 

Plovci se lako prenose, jer je svaki 
od njih težak manje od sedam  kilo- 
grama. Kada smo s njima u vodi, još 
su nam lakši jer ih ne dižemo, već 
samo guramo. 

Moramo paziti da ne dignemo jednu 
nogu, jer će plovak na drugoj tada po- 
tonuti i izgubit ćemo ravnotežu. Mora- 
mo stoga uvijek težinu rasporediti na 
obje noge. Da bismo održali ravnote- 
žu, dobro će nam poslužiti i veslo, 
koje treba da je dvostruko duže od 
naše visine. 

Možemo uzeti i vezove za skijanje 
na vodi. Mjesto gdje se oni učvršćuju 
mora biti dovoljno nisko da bismo u 
vožnji bili što stabilniji. 








Kako se može biciklom voziti po 
vodi pokazat će nam ova uputa za iz- 
gradnju. Kotače će zamijeniti dva ve- 
lika plovka. Pogon će imati kao riječni 
parobrod na kotače, tj. s pomoću toč- 
ka-lopatara, a upravljanje pomoću kor- 
mila koje smo montirali na prednju 
vilicu. Iz crteža možemo lijepo vidjeti 
izgradnju bicikla za vožnju po vodi. 
Stoga bismo željeli ovdje pokazati još 
samo nekoliko uputa za izgradnju. 


Bočne zidove plovaka i donju plohu 
izradit ćemo od borovih dasaka, spojit 
ćemo ih ljepilom i vijcima. Gornju i ' 
donju stranu obložit ćemo plastičnim 
pločama. Zgotovljene plovke moramo 
uredno očistiti i nekoliko puta prema- 
zati uljanom bojom ili nitrobojom. Za- 
tim ćemo montirati spojne podloške 
koji se sastoje od tri letvice oštrih 
bridova. Poprečne nosače pričvrstit 
ćemo šarnirima od čeličnog lima na 











plovke, kako pokazuje presjek. Uzduž- 
ne nosače pričvrstit ćemo vijcima M8 
s maticama. 

Za izradu. kormila i pogonskog ure- 
daja, bit će potrebno zavarivanje na 
nekoliko mjesta. To ćemo zacijelo mo- 
rati uraditi u nekoj radionici. U pro- 
vrt kormila zavarit ćemo osovinu za 
prednji kotač. Kormilo smo izradili od 
čeličnog lima debelog 3 milimetra. 
Tada možemo lako montirati kormilo 
sa četiri matice na vilicu. 

Pogonska osovina sastoji se od cijevi 
s vanjskim promjerom od 16 milime- 
tara. Izrada će biti dobra ako iza na- 
gaznoga kola  pričvrstimo  prihvatni 
obruč na koji treba montirati zupča- 
nik i stražnji kotač sa dva klina. Šest 
lopatastih listova zavarit ćemo na ko- 
mad cijevi s unutrašnjim promjerom 
od 16 milimetara. Cijev ima provrt s 
narezima tako da možemo točak-lopa- 
tar stegnuti vijkom M8 na osovinu. 
Osovinu ćemo pak smjestiti u dvije 
kutije (njihovu izradu pokazuje crtež 
. desno dolje). U uzdužnim rupama mo- 

žemo nategnuti lanac. , 

Sada možemo montirati bicik! i s 
pomoću letava pričvrstiti na poprečna 
držala. Pojedinosti o tome pokazuju 
crteži. Zatim treba samo lanac produ- 
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žiti prema potrebi i možemo početi s 
prvom pokusnom vožnjom. 

Zacijelo će se svi vaši drugovi htjeti 
barem jednom voziti na biciklu po 
vodi. lako je vozilo sigurno za plovid- 
bu, ipak treba paziti da svaki onaj koji 
će se njime služiti, znade plivati. 


PAPIRNATI 
KATARAMAN 
| 


Svatko može od papira izraditi je- 
drilicu katamaran, jer se može lako 
izraditi, a obradovat ćete se kad bude 
gotov. Izradom se možete pozabaviti 
na logorovanju za školskih praznika. 
Najprije izradite nacrt obaju trupova, 
jedro, palubu, jarbol i spojnu letvicu. 

Sve dijelove izradite u veličini koju 
sami odredite. Oni koji su manje sna- 
lažljivi neka se tačno pridržavaju na- 
ših mjera. Nacrt možete i povećati. To 





ćete najlakše učiniti ako na nacrtu U 
knjizi nacrtate mrežicu s kvadratima 
sa stranicama od 5 milimetara. Sada 
nacrtajte mrežicu sa stranicama kva- 
drata od 10, 15 ili 30 mm i na nju 
prenesite nacrt iz knjige. Povećanje 
se može izvesti jednostavnim udvo- 
stručavanjem dužina. 

Kada ste izradili nacrt, prenesite ga 
Uz pomoć indigo-papira na tehnički cr- 
taći papir. Izrežite potrebne dijelove 
škarama i pripremite ih za daljnji rad. 
Oba dijela trupa morate izraditi od 
jednoga komada papira. Taj dio pre- 
savijte po crtkanim crtama. Između 
oba trupa nalazi se puna crta. Na to- 
me mjestu zarežite škarama do kruži- 
ća. Prednju i stražnju stranu  presa- 
vijte po crtkanim linijama prema unu- 
tra i zalijepite acetonskim ljepilom ili 


ljepilom »OHO« ili »UHU«. Izradite 
otvore, a kroz njih provucite spojnu 
letvicu. Izradite stražnju palubu i jar- 
bol prema crtežu. Zalijepite jarbol s 
unutrašnje strane katamarana i na nj 
navucite kroz otvore (koje ćete izre- 
zati nožićem) jedro. Obojite trup i 
jedra nitrolakom u bojama koje vam 
se najviše sviđaju, jer nitroboje ne 
propuštaju vodu. Isto tako obojite i 
stražnju palubu. Bojite prskalicom 
(fiksirkom). Da bi crta na donjem 
dijelu trupa bila potpuno ravna, po- 
što ste obojili trup temeljnom bojom, 
zaštitite ga ljepljivom vrpcom  (selo- 
tejpom), a zatim poprskajte dno. Vrp- 
cu ćete vrlo lako nakon bojenja ski- 
nuti, jer se na nitrolak čvrsto lijepi 
samo acetonsko ljepilo, kojeg na lje- 
pljivoj vrpci nema. 








Ako izrađujete veći katamaran, spoj- 
nu letvicu možete izraditi i od prave 
smrekove letvice 2x4. mm i zalijepiti 
je acetonskim ljepilom. Kada ste s ra- 


dom gotovi, iskušajte jedrilicu na vo- 
di. Ako ste sve uradili kako smo vam 
savjetovali, radovat ćete se uspjehu. 





MAKETA 
TANKERA 


LL... 





Evo makete tankera za mlađe mode- 
lare, odnosno za one koji žele da izra- 
de neki ukrasni predmet. Može se iz- 
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rađivati u raznim mjerilima, od 1:1 
kako ga donosimo u crtežu, pa do ve- 
ličine od 1 metra. Ako izrađujete veli- 
ku maketu, bit će potrebno da izradite 
još i detalje koje morate iskonstruira- 
ti i nacrtati sami, jer će vam inače 
model biti veoma »pust«. Svi dijelovi 


izrađuju se od drva, dasaka i šper- 
ploče. Najprije je potrebno urezati sve 
dijelove i zatim ih jednostavno — na- 


kon obrade postakljenim papirom — 
slijepiti. 





M) g 4. 


Najvažniji rad na ovoj maketi sva- 
kako je bojenje, jer ono treba da bu- 
de izvedeno veoma kvalitetno. Maketu 
treba nekoliko puta prijeći nitrolakom. 





Nakon svakog sloja laka površinu va- 
lja dobro izgladiti. Boja donjeg dijela 
neka je crna, a boja palube i nadgra- 
đa bijela. 
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CIJEV ZA 
PODVODNO 
DISANJE 


Da bismo mogli prijeći na izradu 
cijevi, moramo se najprije upoznati s 








principom njenog rada. Cijev na svojoj 
gornjoj strani ima ventil, a na donjoj 
gumeni nastavak za usta. Ventila ima 
različitih vrsta, tako npr. s lopticom 
za stolni tenis. Takvi ventili mogu se 
nabaviti u prodavaonicama sportskih 
potrepština. Ovdje nas više zanima 
ventil s plovkom od pluta. Njegove sa- 
stavne dijelove možete vidjeti u nacr- 
tu. Radi na principu poluge. S jedne 
strane osi nalazi se pluteni plovak, a s 
druge ventil (može se naći u poklop- 





cima od sirupa). Metalni dio ventila 
izrađen je od aluminijskog lima debe- 
log 1 mm, koji se kao otpadak može 
nabaviti kod limara. Drugi dio je pla- 
stična cijev (odgovara i cijev od obru- 
ča za hula-hup). Ta cijev se savije pod 
kutom od 180", i to u vrućoj vodi. 


Posljednji dio je gumeni nastavak za 
usta. Njega moramo kupiti u prodava- 
onicama sportskih potrepština. Taj tip 
cijevi za podvodno disanje ima mnoge 
prednosti, a pokazao se i vrlo kvali- 
tetnim u upotrebi. Ako ga pokušate 
izraditi, neće vas stajati mnogo truda 
ni novaca, a imat ćete jedan od prije- 
ko potrebnih dijelova podvodne opre- 
me. 








U PLANINAM 





Za ljetnih praznika ne idu svi na more, na jezera i rijeke. Mnogi od vas 
krenut će U planine, a neki će ostati i kod kuće. 


Za sve vas donosimo nekoliko nacrta koji će vam, nadamo se, pomoći da 
svoje praznike ili pak izlete provedete što ljepše. Svima će dobro doći da nauče 
kako se izrađuje šator ili roštilj, a nosiljku za opremu izradit će zacijelo samo 
veoma uporni i stalni planinari i izletnici. 


Materijal za izradu vjerojatno je svima dostupan i nije skup, ali vam ipak 
preporučujemo da što više upotrebljavate otpadne materijale, jasno osim za 
šator, jer njegovo platno treba da bude što kvalitetnije. 





Onima koji na izletu vole sami pri- 
premiti toplu hranu, evo savjeta kako 
će izraditi jednostavan i praktičan pri- 
OGNJIŠTA bor. 

U PRIRODI Od četiri lista željeznog lima 2 do 
3 mm debljine napravite prijenosni 
»štednjak«, kako ga prikazuje slika. 








zeljezni lim 
2-3mm 


vijak s maticom 
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Ognjište od betonskih blokova i opeka 


Takvo ognjište nije tako teško izra- 
diti ako pri ruci imate opeka, beton- 
skih blokova ili kamenja kockastih ili 
prizmatičnih oblika. Izrađuje se ta- 





ko da se opeke, kamenje ili betonski 
blokovi postave u obliku slova. »U«. 
Na unutarnje bridove postavi se žiča- 
na mreža ili rešetka od željeza. Kolika 
će biti površina ognjišta, ovisi o tome 





= 


kojim materijalom raspolažete, a mo- 
žete istodobno kuhati više obroka ako 
je žarište dovoljno veliko. 


ROŠTILJ 





Ovaj roštilj je prikladnih dimenzija, 
40x30x6 cm, a izrađen je tako da se 
može rastaviti pa ga možemo staviti u 
sportsku vreću ili mrežu. Tako spako- 
van, lako se prenosi, a služi specijalno 
za pečenje mesa na izletu. Kao što se 
na skici vidi sastoji se od željeznog 
okvira, sa svake istrane zatvorenog 
pletenom čeličnom mrežom. Okvir se 
postavi na noge, koje se s okvirom 
jednostavno sastave u cjelinu. Dno 
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okvira je rupičasto da bi se lakše či- 
stilo od ostataka izgorjelog ugljena. 
Princip rukovanja je jednostavan: ok- 
vir se napuni drvenim ugljenom koji 
se zapali, a peć se po mogućnosti po- 







zavareno 
pletena žica 
zavarena na zavareno 
okvir 
okna 5X5 
D & 


montažne noge 


plosno željezo 


stavi na mjesto na kojem puše blagi 
vjetar, jer on pospješuje izgaranje 
ugljena. Možete odjednom peći veći 
broj komada mesa. Iz higijenskih raz- 
loga potrebno je da noževi na koje se 
meso nabada budu poniklani. 
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Roštilj možete sami izraditi, a ako 
ga dadete i napraviti neće vas mnogo 
stajati, jer je konstrukcija jednostav- 
ha, a za izradu nije potrebno mnogo 
materijala. Ako ga želite sami izraditi, 
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nož za nabadanje 
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sve sastave treba zavariti, a možete ih 
i zakovati. Najbolje je da se mreža 
zavari za okvir, a možete je pričvrstiti 
i običnom žicom. Upotrijebite mrežu s 
oknima 5x5 mm, jer je ona najpri- 
kladnija. 





pls 













NOSILJKA 
ZA OPREMU 





Nosiljku smo pripremili za one koji 
vole prirodu, pa često odlaze na izlete 
ili na duže planinarske pohode. Mnogi 
će od vas zaželjeti jednom proći ne- 
kim krajem naše domovine auto-sto- 
pom ili pješice. Neki su članovi Feri- 
jalnog saveza ili izviđačke organizaci- 
je, pa im takvi pothvati nisu rijetki. 
Za planinare je potrebna u prvom redu 
dobra i kompletna oprema. Na pohodu 
i izletu vrlo je važno da naprtnjača 
dobro sjedi na leđima i da u njoj te- 
ret bude dobro raspoređen kako biste 
sa što manje napora pješačili. Vrlo je 


teško naći dobru naprtnjaču, rijetko 
koja ima željezni okvir i platneno re- 
menje. Stoga vam predlažemo da po- 
kušate sami načiniti jednostavnu i 
praktičnu nosiljku za opremu. Za iz-, 
radu takve nosiljke potrebno je od 
materijala ovo: 


2 jasenove letvice 4x15, duge 64 cm 

8 jasenovih letvica 4x15, dugih 
35 cm 

2 jasenove letvice 4x15, duge 30 cm 

O cm platnenih remenja 

2 kožna remena, 

2 kožna gajtana, 

8 aluminijskih pločica 

2 vijka O 6 mm sa 6 podložnih 
pločica i 2 matice 

5 m dobrog užeta 

nekoliko vijaka za drvo 

nekoliko čavlića. 


Izrada 


Dvije letvice duge 64 cm zaoblite na 
krajevima. Izrežite prema sl. 1 udubi- 
ne na gornjem rubu i izgladite ih po- 


PEedeko-dHs dredsked.h 
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Slika 1 


stakljenim papirom. Zatim ih položite 
na ravan stol kao da želite praviti ljes- 
tve. Neka izrezane površine budu 
okrenute prema gore. Razmak između 
letava treba da za prosječno visokog 
i jakog dječaka bude 26 centimetara. 
Tada u načinjene izreze namjestite 
letvice duge 35 centimetra. Nastojte 
da vam poprečne letvice prelaze po 3 
centimetra preko uzdužne strane. Sve 
to učvrstite vijcima. Zatim okreni- 
te nosiljku na drugu stranu i prema 
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Slika 2 


sl. 2 nalijepite tutkalom drvene kutne 
komade radi učvršćenja. Ostavite da 
se tutkalo suši jedan dan. Kada je tut- 
kalo suho, montirajte prema sl. 3 s 
unutrašnje strane 4 poprečna remena, 





Slika 3 


pa ih učvrstite aluminijskim pločica- 
ma i čavlićima. Na donjem dijelu no- 
siljke potrebno je sada načiniti po- 
sebno  preklopno postolje za teret. 
Dvije letvice duge 30 cm zaoblite na 
oba kraja i izbušite rupe prema sl. 4. 
Rupe treba izbušiti i na donjem dijelu 
nosiljke. Umetnite krajeve kraćih let- 





15 4 —H4t 75 
30 


Slika 4 
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vica sa svake strane nosiljke. Provucite 
kroz rupe vijke i stegnite tako da se 
letvice mogu preklapati. Na kraćim 
letvicama također  izrežite udubine 
prema sl. 5, montirajte u njih dvije 
letvice od 35 centimetara. Kroz kraj- 


Slika 5 


nje rupe postolja provucite po jedan 
kožni gajtan, učvrstite mu kraj pet- 


ljom i — nosiljka je gotova. 
Potrebno je još namjestiti kožno re- 
menje za nošenje. U sredini 4. ili 5. 


poprečne letvice (već prema svojoj vi- 
sini) montirajte gornji dio remenja. 
To mogu biti uščuvani remeni sa stare 
naprtnjače ili neki drugi prikladni re- 
meni, dovoljno široki, s kopčom za re- 
guliranje dužine. Donji dio remena pri- 
čvrstite alkama na dva čelična koluta 
koje namjestite na glavne letve pošto 
ste sve namjestili onako kako vam 
najbolje odgovara. Oni moraju biti 
negdje između zadnje i predzadnje po- 
prečne letve. Na kraju lakirajte no- 
siljku bezbojnim lakom i ona _ je 
spremna za upotrebu. 

U takvu nosiljku stane veoma mno- 
go tereta. Samo »tovarenje« nosiljke 
obavit ćete tako da je polegnete na 
stol, dignete preklopno postolje, pro- 
strete preko nje nepromočivo platno 
ili jaku plastiku, te slažete pravilno 
prema težini dijelove tereta. Za tu svr- 
hu moraju vam stvari biti uredno 








Slika 6 


složene i razvrstane. Kada ste gotovi 
sa slaganjem stvari, omotajte ih u pla- 
stiku, uzmite pripravljeno uže i sve 
dobro povežite, počevši odozdo, ne sa 
previše čvorova i petlji, nego jedno- 
stavno prelazeći užetom preko tereta 
obavijajući ga oko krajeva poprečnih 
letava. Krajeve užeta pričvrstite pri 


VREĆA 
ZA 
SPAVANJE 


Vrlo je praktično i korisno imati 
vreću za spavanje, jer su noći ipak 
svježe, osobito u planinskim krajevi- 
ma. 

Ako takvu vreću za spavanje uradi- 
mo sami; bit će mnogo jeftinija negoli 
kupovna, a imat ćemo i to zadovolj- 
stvo što smo je sami izradili. 





vrhu tereta za nosiljku. Tako je vaša 
nova nosiljka spremna za put. 

Prednost takvih nosiljki jest u tome 
što se teret može bolje rasporediti, 
stvari urednije složiti i što vam je ci- 
jela težina podjednako »sjela« na le- 
da. Tko god učini takvu nosiljku, bit 
će zadovoljan i s vremenom će postati 
pravi majstor u slaganju tereta. U ta- 
kvoj nosiljci može se duže vremena 
nositi čak i teret od 30 do 40 kilogra- 
ma. Kada ne nosite mnogo tereta, mo- 
žete skinuti preklopno postolje, jer 
vam ono tada nije potrebno. U izradi 
nosiljke svratite pozornost na oblinu 
odnosno ravninu svojih leđa jer ćete 
možda nešto i sami morati mijenjati. 
Prije izrade pažljivo razgledajte prilo- 
žene crteže. 


šivati 


ovaj rub | 
sašiti nakon stavljanja 










Od materijala nam je potrebna ba- 
lonska svila za vanjski dio vreće, za- 
tim flanel za unutarnji dio, pa vata i 
patentni zatvarač. 

Na crtežima su naznačene sve veli- 
čine, zato ćemo opisati samo izradu. 


Krojiti treba oba materijala zajed- 
no. Šivati se može rukom ili strojem. 
Označeno mjesto na crtežu ostavite ne- 
zašito, pa kroz tu rupu pravilno ras- 
prostrite 4—5 kg vate, ili još bolje 
(ako imate) oko 3 kg guščjih pahu- 
ljica. Tek tada zašijte i taj otvor. Ako 
želite da naslaga bude deblja, uzmite 
više vate. Preporučljivo je da taj dio, 
koji će biti odozdo, bude s većom na- 
slagom vate. Potom sve skupa proši- 
jete da dobijete kvadrate od 6 do 8 
centimetara. Zatim presavijete vreću 
oko kraja i sašijete kod »nogu« gor- 
nji i donji dio zajedno. Ostaje još sa- 
mo da zašijete lijevu i desnu stranu, 
pazeći pri tom na dužinu patentnoc 
zatvarača. 


Patentni zatvarač zašijte s unutarnje 
strane da krajevi vreće prelaze jedan 
preko drugog toliko koliko prelaze na 
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nastavku koji ste sašili. Pazite da vam 
ručica zatvarača bude s unutarnje stra- 
ne, jer ćete vreću zatvoriti tek pošto 
ste legli u nju. 

Trajnost vreće ćete povećati i ugod- 
nije ćete spavati ako pod vreću sta. 
vite prije spavanja nešto lišća ili sla- 
me, ako toga ima u blizini. 


o 
a 


ŠATOR 
| 


Dobar šator mora imati određena 
svojstva: mora se lako razapinjati i 
lako slagati, mora biti lagan, dovoljno 
prostran, primjenljiv za različite svrhe 
i za različita godišnja doba, jeftin i 
trajan. 





Takav je piramidasti šator. Pri dnu 
je u obliku kvadrata, a prema vrhu 
se suzuje u šiljak. Kako su mu strani- 
ce strme, teško propušta kišu, a na 
vjetru je stabilan, koliko to šator uop- 
će može biti. Razapinje se u trenu: 
treba samo osam kolčića (na sredina- 
ma i uglovima stranica), koji se lako 
mogu načiniti i na licu mjesta, kao i 
dva štapa (po prilici tri metra duga) 
kojima se šator izvana podupire, i to 
tako da se štapovi zavlače u petlju od 
jake cerade na vrhu. 

Ti štapovi-škare imaju veliku pred- 
nost pred kolcima u sredini, koji u 
šatoru zauzimaju prilično _ mjesta i 
smetaju. Kad.ima za to prilike, može 
se s petlje jednostavno zategnuti ko- 
nopac preko neke grane. Inače ne tre- 


vezica 
prsten 


traka platna 
na koje se 
stavlja posebno 
dno 


ba nikakvih konopaca ni konopčića. 
Ulazna vrata, koja se otvaraju gotovo 
do vrha šatora, preklapaju se oko pet- 
naest centimetara kad su zatvorena. 
Jedna mu je jedina mana što se vrata 
za kiše moraju zatvoriti. Međutim, to- 
me se može doskočiti posebnim laga- 
nim natkrovljem nad samim ulazom. 


Preporučujemo da se dno ne ušiva, 
jer se šator inače ne može lako posta- 
viti na neravnom tlu. Umjesto toga 
ušije se oko tri zida pri dnu (osim 
onoga ulaznog) vrpca platna široka 
dvadesetak centimetara, a na to se 
stavlja dno (impregnirano ili gumira- 
no platno), koje može biti nešto ve- 
će, za slučaj da teren nije ravan. 

Posebno dno ima važnu namjenu. Za 
hladna vremena, pa čak i zimi, platne- 
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ni zidovi ne mogu nas štiti od hlad- 
noće; mogu nas štiti samo dobra vra- 
ta. Zato se postrani zidovi šatora raz- 
maknu i zakoče prema van (tj. sred- 
nji kolčić manje, a uglovi — desno i 
lijevo od samog ulaza — više, tako da 
se dobije oblik slova W, gdje prednja 
strana gleda prema gore), čime straž- 
nji zid automatski pada niže i napri- 
jed, te se ispred šatora naloži vatra, 
tzv. reflektorska vatra, tj. vatra koja 
se naloži uz neki kamen ili uz sirova 
drva ispred šatora, tako da se toplina 
odbija u šator, a s njegovih zidova na 
spavače na dnu. 


Tako se i zimi može provesti noć u 
prirodi. 


Za zaštitu od insekata za petlju na 
vrhu uvijek je privezana gaza, skroje- 
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na tako da prekriva čitavu prednju 
stranu, a zavrće se pod dno šatora. 


Poseban šator, posebno dno i poseb- 
no natkrovlje mogu nositi 3 osobe, no 
sve zajedno može nositi i samo jedan 
čovjek. 

Materijal ovisi i o čvrstoći i o teži- 
ni, te svatko mora sam odlučiti što 
će uzeti: laku ceradu, pamučnu tka- 
ninu, balonsku svilu, perlon itd. 


Za tri osobe takav je šator udoban 
ako je na dnu stranica široka 2,20 m, 
i ako je isto toliko i visok. Može biti 
i manji i veći, već prema broju ljudi. 
U navedenom šatoru mogu dvije osobe 
stajati. 

Svi šavovi prešiju se tri puta i za- 
vršci se zauzlaju. Na mjestima za kol- 
čiće ne ušivaju se u platno koluti, ne- 
go se na šavovima pri dnu našiju ru- 
kom bakreni ili mjedeni prstenovi, na 
koje se svežu (što je najbolje) naj- 
lonske uzice, koje se opet vežu za kol- 
čiće. | vrpce za vezanje ulaza i prive- 
zivanje krila šatora u stranu prišivaju 
se na šavove. Vrh šatora mora biti po- 
jačan istim materijalom, a na to se 
pojačanje našije petlja od cerade. 


U kroju za takav šator nema nika- 
kvih otpadaka materijala. Za veličinu 
od 2,20 m najbolje odgovara platno 
široko 115 centimetara. Uzmu se če- 
tiri dužine po 2,60 m, sašiju skupa i 
skroje prema slici. Na jedno krilo vra- 
ta moramo još našiti vrpcu široku 15 
centimetara, tako da se vrata prekri- 
vaju. 


Ako je platno uže, npr. 80 cm, onda 
dodajemo širini koliko nam treba, ka- 
ko je naznačeno na slici. Krojeći di- 
jagonalnim crtama, u oba slučaja do- 
bivamo četiri stranice šatora. Moramo 
paziti da nam ostane materijala za 
proširivanje vrata i pojačanje vrha. 








Za ribolov, logorovanje u prirodi i 
izlete, a i za balkon na kojem ćemo 
se ponekad sunčati dobro će doći sto- 


STOLICE 


N : 
A lica na sklapanje. Takve stolice veoma 


SKLAPANJE 


su praktične upravo zbog toga što se 
mogu sklopiti, pa zauzimaju veoma 
malo prostora. 
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krajeve piatna 


PV nl can STOLICA OD ŠPERPLOČE 


Stolica se izrađuje od šperploče od 
prečka 45330 20 mm, i veoma je praktična. Za izra- 
du je potrebna još i osovina od čelič- 


330 


ukočeno drvo 
20 mm 





480 
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ne šipke, kao i komad platna za sje- 
dalo. Platno mora biti dovoljno čvrsto 
kako ne bi brzo ispucalo. Krajeve plat- 
na koji se pričvršćuju na šperploču s 
pomoću drvene prečke moramo dobro 
zarubiti da bismo izbjegli kidanje. Da 
stolica bude trajna i ljepša, drvene će- 
mo dijelove premazati nitrolakom. 


SLOŽIVI STOLIĆ 
ZA PIKNIK 








Stol ima sklopive noge i 4 pretinca 
U koje stane hrana za izlet. Četiri po- 
klopca, kad se otvore i naslone na slo- 
žive potpornje, postaju plohe na ko- 


glavni 
vijak 








“Tamo 


križni utor: 


—————_Zninim, 


uglove poklopaca 
pridržavaju podložne 
pločice | leptiraste 
matice 


pregrade 25X150 






šarke (2kom) ' 
klin zadrzžac 

25X 50 
složivi potpornji 
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je se mogu staviti tanjuri , čaše i 
slično. 

Kovčeg je projektiran da leži pljo- 
štimice na dnu prostora za prtljag u 
autu, pa mu zato veličina varira već 
prema tipu vozila. Stranice, pregrade, 
noge i držači napravljeni su od daske 
25X 150 milimetara. Četiri poklopca 
su napravljena od šperploče od 12 
mm, a dno kovčega od šperploče od 
10 milimetara. 

Najprije izmjerite prostor za prt- 
ljag u vašem autu da biste odredili 
veličinu kovčega, ispilite sve dijelove i 
spojite ih kao na slici. Imajte na umu 
da po jedan ugao svakog poklopca mo- 
ra biti tako odrezan da pristaje uz 
centralni vijak koji ih sve skupa pri- 
država. 





STOLICE NA SKLAPANJE 






&4s0i1pod 


o. 
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Od tvrdog drva treba izraditi četiri 
noge (poz. 1). Gornji kraj noge za- 
oblimo, a donji odrežemo pod kutom 
od 45". Na nogama izbušimo dvije ru- 
pe: jednu za učvršćenje poprečne let- 
vice (poz. 4), a drugu za prolaz vijka- 
-osovine (poz. 2). 

Dvije poprečne letvice (poz. 4) ta- 
kođer su od tvrdog drva (veličina im 
je naznačena na slici). 

Za osovine su nam potrebna dva 
vijka (poz. 2) sa dvije matice i šest 
podložnih pločica. 

Za sjedenje služi komad debljeg 
platna kakvo se upotrebljava za ležalj- 
ke, veličine 400x300 milimetara. 

Najprije tutkalom zalijepimo po dvi- 
je noge s poprečnom letvicom. Noge 
spojimo vijkom i maticom i sa tri 
podložne pločice prema detalju A, ta- 
ko da se noge mogu lagano pomicati. 
Na kraju čavlićima zabijemo platno 
na obje poprečne letvice. 

Da sačuvamo drvo, drvene dijelove 
prelakiramo bezbojnim nitrolakom. 





HLADNJAK 


____— 








Evo kako ćete izraditi prikladan 
hladnjak koji će vam dobro doći pri- 
likom većih izleta. Za izradu vam ie 
potreban običan stiropor, nešto pla- 
stične folije i plastična posuda koja se 
stavlja u kutiju hladnjaka. Sve se li- 
jepi s pomoću nekog hladnog ljepila, 
nikako toplim ljepilom, ili ljepilom na 
bazi acetona, jer takva ljepila rastva- 
paju stiropor. 
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Dimenzije hladnjaka nacrtamo ke- 
mijskom olovkom na stiroporu pazeći 
pri tome da olovku suviše ne pritišće. 
mo. Da bi linije bile vidljivije, može: 





mo vrh kemijske olovke prije upotre 
be malo ugrijati. 

Iscrtane dimenzije u stiroporu od 
15 mm izrezat ćemo malom ručnom 
pilicom, ito veoma pažljivo, da jačim 
pritiskom ne bismo oštetili ploču sti- 
ropora. 


Rezanje stiropora i većih okruglih 
otvora bit će nam olakšano ako na 
lemilo-pištolj nataknemo specijalni ši- 
ljak, koji prikazuje naša slika. 


Stranice hladnjaka  izbrusit ćemo 
postakljenim papirom fine gradacije. 
Slika prikazuje, kako se neravno iz- 
brušene stranice ne smiju spajati. Pri 
samom brušenju ruka mora ravno- 
mjerno pritiskati postakljeni papir, ka- 
ko jedna stranica ne bi bila previše, a 
druga premalo izbrušena. 


Tri ploče stiropora debelog 15 mm, 
čvrsto su međusobno zalijepljene, dok 
je dno sastavljeno od dvije zalijeplje- 
ne ploče. Slika ne prikazuje prednju 
stranicu koju nalijepite posljednju. 





Vanjske stijene hladnjaka moraju 
biti debele 30 mm, visoke 190 mm i 
široke 160X 160 mm. Umetak mora bi- 
ti dimenzija 120X 100x100 mm, a ta- 
kođer je od stiropora. Na slici vidite 
gotov hladnjak s plastičnim uloškom. 


a desno je poklopac, koji je sastavljen 
od tri stepenasto zalijepljene ploče, 
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kako bi se time hladnjak potpuno za- 
tvorio. 

Unutarnje i vanjske strane hladnja- 
ka oblijepite prema želji raznobojnim 
plastičnim folijama. 





Odrežite oko 25 mm od svakog kra- 
ja i umekšajte krajeve tako da ih 10 
minuta uronite u vrelu vodu. To će 


PRSKALICE 
ZA DJECU 


Na kolotur od žice pričvrsti se ko- 
nopcem vrtna cijev. Vrtna cijev izbuši 
se pomoću šila na razmacima od 5 do 
8 cm, i to samo s jedne strane. Cijev 
se na kraju, koji je zavezan, dobro za- 
tvori čepom od pluta ili još bolje od 
gume. Kada se sve to uradi, cijev se 
postavi da visi između dva kolca. Kol- 
ce treba zabiti u zemlju 10 do 15 cm 
duboko. Za kolce se mogu upotrijebiti 
bilo kakve letve, pa i stari metlin 
držak. 


Ako posjedujete obruč od plastične 
mase, možete uraditi i od njega lijepu 
prskalicu. 
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rupice od 
15mm. s 


razmakorr 


spojke za gumenu 
cijev za polijevanje 


omogućiti da namjestite spojke cijevi 
za polijevanje vrta. Budući da su unu- 
tarnji promjeri različiti, trebat ćete iz- 
mjeriti opseg prije nego što odaberete 
spojke. Naprava je potpuna ako pripo- 
jite spojke na spoj gumene cijevi. Na 
100 _ mm od svakoga kraja probijte 
niz rupica od 1,5 mm u razmacima od 





50. mm na jednoj stijeni obruča. 
Rupice treba probušiti koso tako da 
voda može prskati u svim smjerovi- 
ma. Ako se voda pusti da polako teče, 
obruč smješten u grmlje bit će izvrsna 
štrcaljka. Kao raspršivač za tratinu, 
obruč će polijevati veliki prostor kada 
vodu pustimo da teče punom snagom. 





IZRADITE SAMI ZA ZABAVU | IGRU 





U ovom poglavlju knjižice opisana je izrada raznih igara, odnosno igračaka 
koje će vas veoma dobro zabaviti kad se ne kupate ili ne planinarite, a nalazite 
se bilo kod kuće, ili na olaži, ili u izletištima. To su uglavnom igre koje su već 
odavno poznate, no novost je u tome što ćete ih sami izraditi. 


Vjerojatno ih nećete izraditi sve, ali odaberite jednu ili dvije i vidjet ćete 
da će vam i sama izrada pružiti isto toliko zadovoljstva koliko i igra. 


Materijal od kojeg su izrađene i alat kojim se izrađuju dostupni su gotovo 
svakom spretnijem amateru, no ako vam nešto i uzmanjka, ne sustajte, nego 
potražite to što vam treba u nekog majstora. 


Za neke pak konstrukcije uvijek postoji mogućnost improvizacije, odnosno 
upotrebe nekog sličnog materijala. Pri tome uvijek budite na oprezu da vam 
taj novi materijal ne pokvari već izrađene dijelove. Ipak vjerujemo u vašu 
snalažljivost i želimo vam mnogo ugodne igre i zabave. 


plohu tako nagibamo da se kugla ko- 
trlja na svojoj putanji a da ne ispad- 
ne. To je igra za mirne ruke. Natje- 
canja se mogu održavati na dva nači- 
na: ili se broje runde dok kugla ne 
ispadne, ili se igra neko određeno vri- 
jeme i ocjenjuje broj postignutih run- 
di. Ispadne li kugla prije isteka roka, 
tada se ocjenjuje samo dotad postig- 
nut broj rundi. | 


IGRA SPRETNOSTI 
S KUGLOM 


Uputa za izradu 


' Potrebni su nam samo tanka pilica, 
To je igra u kojoj igrači treba da — postakljeni papir i boja. Na šperploči 
dokažu svoju spretnost. Igra se ova- — (koja ne smije biti odviše tanka) di- 
ko: plohu sa stazom za kuglu primit — menzija najmanje 410X260 mm, a 
ćemo objema rukama za drške. Sada — debeloj 5 do 8 mm, nacrtat ćemo sta- 
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zu za kuglu (vidi sliku). Gornja po- 
vršina ploče treba da bude što glađa. 


Pri crtanju staze za kuglu ponaj- 
prije treba da odredimo središta četi- 
riju vanjskih krugova koji nastaju po- 
moću kutnih tačaka pravokutnika s 
dužinama stranica 170 mm i 140 mi- 
limetara. Tada nacrtamo četiri vanj- 
ska dijela staze svaki sa 70 mm vanj- 
skog i 30 mm unutrašnjeg promjera, 
te zatim između njih dopunimo dijelo- 
ve staze. Na kraju ćemo nacrtati dva 
drška. Ne savjetujemo vam da izradite 
užu ili još zavojitiju stazu za kuglu, 
jer i ova zahtijeva već znatnu okret- 
nost. Bilo bi bolje da promislimo ka- 
ko da staza bude jednostavnija, tj. da 
umjesto 30 mm bude 40 mm široka, 
i da ispustimo oštre zavoje. 


140 


Kada smo ispilili stazu, moramo 
gornju površinu — izbrusiti potpuno 
glatko i ravno finim postakljenim pa- 
pirom. Zatim je možemo jednobojno 
ili dvobojno lakirati pri čemu moramo 
nanositi lak sasvim jednoliko. Kugla 
promjera 10 mm neka je staklena ili 
željezna. Drvene kugle nisu prikladne 
jer nisu dovoljno okrugle. 


Zadatak je igre spretnosti da plohu 
nagibamo tako da se kugla kotrlja 
okolo bez ispadanja. Staza je lakira- 
na dvobojno: žuto i zeleno. 


Dimenzije staze: napravljena je od 
6 mm debele šperploče koju smo izre- 
zali tankom pilicom. Uvijek počnimo 
s crtanjem četiriju jednako velikih 
vanjskih kružnih zavoja. Drške crtamo 
posljednje. 
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VRTULJAK 
UZMI — DAJ 


Za igru vrtuljkom potrebni su samo 
vrtuljak i više igraćih žetona. Vrtuljak 
treba da bude šesterokutan, a svako 
od šest polja obojeno dvjema različi- 
tim bojama. Polja treba da imaju bro- 
jeve od 1 do 6. 


Pravila igre su relativno jednostav- 
na. Jedan od igrača preuzet će bla- 
gajnu sa žetonima i podijelit će sva- 
kom igraču jednaki broj žetona. Sada 
redom svaki igrač okreće vrtuljak. 
Prema tome na koju će boju pasti vr- 
tuljak, igrač je izgubio ili dobio igru. 
Ako je primjerice vrtuljak obojen 


\ 
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crvenom i crnom bojom, tada može 
crno značiti gubitak, a crveno dobitak. 
. Padne li dakle vrtuljak na broj 3 


koji je nacrtan na crnom polju (vidi. 


sliku), tada igrač mora platiti 3 že- 
tona u blagajnu. Padne li, naprotiv, 
vrtuljak na broj 4 u crvenom polju, 
dobit će četiri žetona iz blagajne. Bla- 
gajnik može, naravno, također sudje- 
lovati u igri nakon što je uzeo jednaki 
broj žetona kao i ostali igrači. Igrači 
se mogu dogovoriti na početku igre da 
blagajnik, na primjer, uvijek poslije 





20 rundi predaje blagajnu i neki je 
drugi igrač preuzima. 

Kako ćemo izraditi vrtuljak pokazu- 
je slika. Trebamo 11 cm dug okrugli 
štapić promjera od 10 milimetara. Naš 
šesterokut jednakih stranica ima pro- 
mjer (od kuta do kuta) od 7,5 centi- 
metara. Šesterokut koji ćemo nalije- 
piti na okrugli štapić visok je 15 mm 
i smješten je 2 cm od donjeg šiljka 
okruglog štapića. Na šiljak ćemo još 
zakovati mali čavao s okruglom gla- 
vom. Vrtuljak ćemo izbrusiti tako da 
bude tačno uravnotežen i na kraju 
ćemo ga sjajno obojiti. 


OBRNUTA 
SEDMICA 


Neograničeni broj igrača može se 
igrati u zabavnoj igri kockom »Obr- 
nuta sedmica«. Što će se sakupiti više 


DEVA P SPE LI DAJ 
op 





igrača, to će igra biti zanimljivija. Da 
bismo postigli vještinu s obrnutom 
sedmicom, treba nam ponajprije »igra- 
lište«, kako ga prikazuje crtež. Na de- 
vet polja ovdje su oko maloga kruga 
poredani brojevi od 2 do 11 (izuzevši 
7). U malom krugu nalazi se broj 7. 
Osim toga, trebaju nam dvije kocke i 
veći broj žetona za igranje. Igrači će 
posjedati oko stola i redom bacati 
kocku. 

Prema broju koji dobije bacanjem 
kocke mora igrač na odgovarajuće po- 
lje položiti žeton. Ako je na dotično 
polje već položen žeton, igrač ga smije 
Uzeti i ne treba predati svoj žeton. No 
veliki je izuzetak broj 7. Tko u baca- 
nju dobije broj 7, mora uvijek staviti 
po jedan žeton na polje koje nosi broj 
7, pa makar se tamo već sabralo mno- 
go žetona. 

Međutim, tko dobije broj 12, smije 
Ubrati sve žetone koji se nalaze na 
polju broj 7. Igra se tako može ne- 
ograničeno dugo igrati. Ako se igra 
nakon nekog vremena mora prekinuti, 
onaj koji zadnji dobije zbroj 12 smije 
Uzeti ne samo sve žetone na broju 7 
nego i sve ostale koji leže u igri. 

Dasku za igru teško ćemo moći ku- 
piti u prodavaonici igračaka. Morat 
ćemo je izraditi sami. Za to trebamo 
ponajprije šestar i kutomjer. Šestarom 
ćemo nacrtati veliki krug kao granicu 
igraćeg polja, a nacrtat ćemo i mali 
krug kao polje za broj 7. Budući da 
oko maloga kruga trebamo poredati 
devet polja, to moramo kružnicu od 
360" podijeliti sa 9. 

Svako polje mora zatvarati kut od 
40". Kutomjerom možemo odrediti po-, 
lja. Da bismo polja međusobno razgra- 
ničili, crte koje odvajaju treba da su 
barem 1 cm široke. Stoga ćemo šesta- 
rom oko maloga kruga sa brojem 7 
još jedanput izvući krug širok 1 cen- 
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timetar. Krakove šestara razmaknut 
ćemo za 7 milimetara. Posvuda 
gdje polje od 40" završava na velikom 
krugu i gdje se granična crta polja si- 
ječe s krugom, zabost ćemo šestar i 
nanijeti lijevo i desno polumjer od 7 
milimetara. 

Zajedničko središte kruga spojit će- 
mo sada ravnim crtama s tako dobi- 
venim sjecištima na krugu. Tako će- 
mo dobiti odvojene crte između poje- 
dinih polja (vidi sliku). 

Kao materijal za igraću dasku mo- 
žemo upotrijebiti šperploču ili plastič- 
nu masu. Plan igre možemo također 
nacrtati na papir i tada ga nalijepiti 
(kaširati) na platno. To je praktično 
zbog toga što se igra na platnu lako 
može sklopiti ili saviti. Dobro je da 
igraću plohu nakon izradbe prevučemo 
bezbojnim lakom _ ili šamoljepljivim 
prozirnim listom (folijom) da bismo 
je zaštitili od prljavštine. 


ŠESTEROKUTNI 
MLIN 


Igranje našeg mlina vrlo je zanimlji- 
vo i traži od igrača više oštroumnosti, 
nego igra na četverokutnoj dasci mli- 
na. Povećanim brojem kombinacija za 
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tvorbu mlina rastu i raznolike moguć- 
nosti vučenja, skakanja i polaganja ka- 
menčića, žetona ili sl. Pravila igre su 
ista, samo će svaki igrač dobiti umje- 
sto 9 kamenčića 13. Mlinove ćemo i 
ovdje tvoriti samo na ravnim crtama, 
a ne u kutovima. Za izradu trebamo 
karton koji ćemo uredno izrezati kao 
istostranični šesterokut. Površinu plo- 
če oblijepit ćemo plastičnom folijom 
(vidi sliku). Folija mora biti izrezana 
tako da savršeno tačno pristaje, jer 
inače neće biti lijepo igraće polje. Za- 
tim ćemo nacrtati igraće polje koje će 
se sastojati od tri šesterokuta kojima 
će sredine stranica uvijek biti spojene 
ravnim crtama. 


Naravno, ne moramo bezuvjetno 
karton oblijepiti plastičnom folijom. 
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Dosta će biti da debeli karton presvu- 
ćemo papirom na koji smo nacrtali 
igraće polje. Da igru zaštitimo od ne- 
čistoće, sve ćemo još oblijepiti prozir- 
nom folijom. Za igru nam je potrebno 
26 žetona. 





IGRA 
ŠTAPIĆIMA 





Igra štapićima vrlo je stara igra 
spretnosti. Igra se po istim pravilima 
kao i japanska igra »mikado«. Za raz- 
liku od japanskih štapića »mikado«, 
koji su zašiljeni na oba kraja, štapići 
imaju šiljak samo na jednom kraju. 
Igru štapića, kako je prikazuje slika, 
sami ćemo izraditi, pa će štapići biti 
znatno ljepši, nego serijski izrađeni 
štapići igre »mikado«. 

Za one koji ne poznaju pravila igre 
mikado ponavljamo ovdje upute. Prvi 
igrač položit će šaku u kojoj drži či- 
tav snop štapića na sredinu glatkog 
stola tako da su glavice štapića uprav- 
ljene uvis. Ako ćemo sada iznenada 
otvoriti šaku, prosut će se štapići 
zvjezdoliko na sve strane i ležat će na 
stolu ispremiješani uzduž i poprijeko. 
Iz hrpe drvaca dopušteno je sada uzi- 
mati štapiće sve dotle dok se drugi 
štapići ne pomaknu dodirom prstiju. 
Ako se to dogodi, počinje igrati drugi 
igrač. Štapić koji je pri uzimanju po- 
krenuo drugi igrač mora ostati ležati. 


Igrač će zadržati sve one štapiće koje 
je pravilno izuzeo s hrpe. Ako se neki 
igrač domogao mikada (samo se jedan 
nalazi u svežnju drvaca), smije se nji- 
me poslužiti da diže druge štapiće. 
Osim toga, može, pošto je jednom po- 
griješio protiv pravila, i dalje uzimati 
štapiće do iduće pogreške. Ali sada 
mora uzimati štapiće bez pomoći mi- 
kada. Pobijedio je onaj igrač koji je 
sakupio najveći broj bodova sa svojim 
štapićima. Iduću igru smije započeti 
onaj igrač koji je postigao najmanji 
broj bodova u prethodnoj igri. 
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Za izradu štapića trebamo okrugle 
bukove štapiće promjera od 5 milime- 
tara. Svaki štapić treba da je dug 20 
centimetara. Štapić mikada dug je 22 
centimetra. Šiljilom za olovke možemo 
drvca zašiljiti na jednom kraju, a na 
drugom kraju nalijepit ćemo glave lje- 
pilom za drvo. 

Glave izradimo od četverouglastog 
drvca 8X 8 milimetara. Glave bez braz- 
da bit će visoke 15 mm, s brazdom 
20 mm, dok će glave sa dvije brazde 
biti visoke 25 milimetara. Samo glava 
mikada je najduža, tj. 35 milimetara. 
Za našu igru treba nam 20 glava bez 
brazde, 10 glava s jednom brazdom, 
pet glava sa dvije brazde i 1 glava sa 
tri brazde (vidi sliku). 

Svaku ćemo glavu (osim okrugle 
glave mikada) zarubiti na kraju ta- 
ko da izgleda poput krova. Drugi kraj 
dobit će provrt za štapić. Brazde ćemo 
naokolo ispiliti malom pilicom, a za- 
tim ih naknadno obraditi trobridnom 
turpijom. Zatim ćemo štapiće prema- 
zati bezbojnim nitrolakom. Kao spre- 
mište za štapiće može nam poslužiti 
kutija od kartona, koju ćemo lijepo 
obojiti. 


€ 





JARAC | 
KOZA 





Za ovu igru trebamo osim dvije koc- 
ke male drvene štapiće, koje ćemo raz- 
ličito obojiti (za svakog igrača druk- 
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čija boja). Svaki igrač treba četiri jed- 
nostavna štapića (to su koze) i četiri 
(dva po dva) štapića (to su jarci), 
koji se s pomoću utora u sredini mo- 
gu spojiti u križ. 

Prije nego će igrači redom početi 
bacati kocke, dobit će svaki igrač če- 
tiri koze i četiri jarca (dakle ukupno 
dvanaest štapića). Tada će igrači spo- 
razumno odrediti neki broj koji mora 
biti između 1 i 6 (na primjer: 5). 
Ako taj broj dobijemo u jednom ba- 
canju sa dvije kocke (na primjer: 3 
i 5), smijemo odložiti jednu kozu. 
Ako bismo dobili dva jednaka broja 
(na primjer: 3 i 3), dopušteno je sta- 
Viti na stranu jednog jarca. Padne li 
sretni broj dvostruko (na primjer: 5 
i 5), dopušteno je odložiti četiri koze 
i dva jarca. Nemamo li više nikakve 
koze pri ruci, smijemo raščlaniti jed- 
nog jarca za dvije koze. Važno je u 
vezi s time napomenuti još jednom da 
prilikom dvobivanja dvostrukih broje- 
va (izuzetak je sretni broj) smijemo 
staviti na stranu samo jarce. 


Svaki igrač smije bacati kocku sve 
dotle dok može stavljati na stranu 
koze ili jarce. Pobijedio je onaj koji se 
prvi oslobodio svojih jaraca i koza. 





Drvca potrebna za igru možemo lako 
sami izrezati od letvice promjera 8X8 
mm tako da su duga od 5 do 6 cen- 
timetara. Štapići od kojih ćemo sasta- 
viti jarce treba da imaju utore 4 mm 
duboke i 8 mm široke. 





PTICA — 
METAK 





Za ovu igru spretnosti treba da zna- 
mo tačno odmjeriti okom i da imamo 
mirnu ruku. Trebamo nabaviti ploču 
kao metu, koju ćemo objesiti na zid, 
zatim držak za okomito ovješenu uzi- 
cu na kojoj je pričvršćena ptica — 
metak i samu pticu (vidi sliku). 
Ptica visi na dugoj uzici koja je pri- 
vezana na letvici. Ona je učvršćena vo- 
doravno na zidu. Ako pticu prihvatimo 
za rep i povučemo k sebi, a zatim je 
ispustimo, šiljasti kljun ptice pogodit 
će tačno središte mete. 

Za izradu ptice morat ćemo pojedi- 
ne dijelove tačno uravnotežiti (oni mo- 
raju biti tačno jednako teški) da pti- 
ca ne bi visila koso na uzici. Kad mir- 
no visi, ptica mora biti u potpuno ho- 
rizontalnom položaju. 

Da bismo izradili ovu igračku, tre- 
bamo drveni trupac dug 15 cm s po- 
prečnim presjekom 7X7 centimetara. 
Iz njega ćemo malom pilom, nožićem 
i turpijom izraditi tačno simetrično 





trup ptice. Oba će krila biti duga 8 
centimetara i široka 5 centimetara. 
Njezin obris vidimo na crtežu. Krila 
ćemo učvrstiti klinovima, pa moramo 





napraviti dva provrta na trupu ptice. 
Na stražnjem kraju trupa učvrstit će- 
mo rep. On će biti dug 12 cm a imat 
će otprilike širinu krila. Rep i krila ne- 
ka ne budu deblji od 2 centimetra. Ne 
moramo se bezuvjetno pridržavati za- 
danih mjera. Prema tome koje ćemo 
drvo upotrijebiti, možemo mijenjati 
dimenzije samo zato da ptica ima vo- 
doravni položaj na uzici. Najbolje da 
sami iskušamo na našem modelu koje 
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omjere mora imati ptica kako bi bila 
dobro uravnotežena. 

Za metu ćemo uzeti ploču od lje- 
penke 15X 15 centimetara. Na stražnju 
stranu ploče prilijepit ćemo panjić ko- 
ji smo malo koso odrezali na jednoj 
strani. Tako će ploča biti nagnuta ka- 
da je objesimo o čavao u zidu. Kao 
kljun ptice poslužit će nam dosta ve- 
liki vijak. Zašiljit ćemo ga turpijom. 
Uzica na kojoj se njiše ptica (na leđa 
ptice moramo staviti vijak s kukom), 
visit će na dužoj letvici. Ona će na 
jednom kraju imati brazdu za uzicu. 
Na drugom pak kraju imat će za učvr- 
šćenje duži klin. 

Metu možemo nacrtati i sami ili će- 
mo kupljenu metu za zračnu pušku 
nalijepiti na komad šperploče. Na kra- 
ju još čitavu igračku lijepo obojimo. 
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SKRIVAČICA 


U ovoj igri moramo numerirane ka- 
menčiće tako razvrstati da se svi vo- 
doravni i okomiti nizovi brojeva mogu 
čitati u pravilnom redoslijedu. Budući 
da je samo jedno polje slobodno, to 
možemo također svaki kamenčić uvi- 
jek pomicati samo za jedno polje. Ta- 
ko je za pravilno rješenje potreban 
znatni broj poteza [možemo također 
okomiti redoslijed (1. slika) preude- 
siti u vodoravni red]. U natjecanjima 
poredak je uvijek jednak i uvijek se 
broji učinjeni broj poteza. Spretnim 
izborom znatno se smanjuje broj po- 
teza tako da u igri možemo dobiti vrlo 
različite rezultate. 


Uputa za izradu 


Igračka se može jeftino izraditi od 
umjetne tvari. Ako je pak želimo po- 
kloniti kao ukrasni predmet, tada je 
prikladnija izrada od orahova drva. 
Stoga smo kao materijal izabrali 4 
mm debelu orahovinu, dok smo ka- 
menčiće izrezali iz 4 mm debele bre- 
zove šperploče. Pažljivi rad je uvjet za 
estetski izgled. Brusno kolo kombini- 
rane bušilice olakšava tačno i uredno 
brušenje dijelova i štedi na vremenu. 
Ipak nije bezuvjetno potrebno. 








1. slika: u igri skrivačica moramo bro- 

jeve sastaviti u pravilan redoslijed, pri 

čemu svaki kamenčić možemo uvijek 
pomaknuti samo za jedno polje. 


Osnovnu ploču (1) i poklopac (3) 
izrezat ćemo od orahovine veličine 
80 x 80 mm, a četiri bočna zida (2) 
kao listove 4 mm debele, 10 mm širo- 
ke i 80 mm duge (4. slika). Imamo 
li na raspologanju brusno kolo, tada 
mogu dno i poklopac sa svih strana 
biti za 1 mm veći, a bočne stijene 
izvana šire za 1 mm. Dijelove ćemo 
poslije izrade brusiti na tačnu mjeru. 
Gornju plohu dna i unutrašnje strane 
bočnih zidova pažljivo ćemo prije li- 


jepljenja izbrusiti najfinijim postaklje- 


nim papirom, jer kasnije nije moguće | 


besprijekorno brušenje. Rezove za sa- 
stavljanje kutova moramo izraditi tač- 
no, jer ćemo inače na tim mjestima 
imati pukotine. Netačni rezovi pri pi- 
ljenju ne mogu se više popraviti bru- 





2, slika: zatvorena kutijica igre je isto- 

dobno i ukrasni predmet, kada je lije- 

po izrađena od orahova drva. Zagasito- 

crno premazana kvačica služi za zatva- 
ranje poklopca. 


šenjem tako da vam savjetujem da 
neuspjele komade izrežete još jednom. 

Pri lijepljenju četiri bočna zida tre- 
ba da štedljivo nanosimo ljepilo da ne 
bi prodrlo u unutrašnji prostor. Nje- 
govi tragovi se jedva mogu sasvim 
ukloniti. Ako je dno ravno, dosta je 
da bočne zidove pri lijepljenju priti- 
snemo s nekoliko kvačica za rublje 
(5. slika). Ako je dno neravno (ponaj- 
više poprečno prema toku čvorova u 
drvu), tada trebamo bočne zidove pri 
lijepljenju pritisnuti škripom. Da če- 
ljusti škripa ne bi ostavile nikakve tra- 
gove u drvu, podmetnut ćemo komade 
ljepenke. Plosnatu kutiju moramo za- 
tim glatko izbrusiti brusnim kolom. 
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3. slika: svi dijelovi drva koji su potrebni za izgradnju igre Skrivačica. Tamni. 


su dijelovi zrezani od 4 mm debelog orahova drva, a svijetli dijelovi od 4 mm 
debele brezove šperploče. 


Na poklopcu (3) glatko ćemo izbru- = đene. Tada moramo poklopac spojiti s 
siti gornju i donju stranu a zatim — kutijom pomoću dvije baglame, što je 
stražnju usku stranu. Ostale tri uske — s obzirom na male dimenzije kutijice 
strane ostavit ćemo najprije neobra- — najteži dio rada. Stoga bi najbolje bi- 


2 
sh 


o l 
| (3) 


ša Ia 


4. slika: mjere za dno (1), poklopac (3), četiri bočna zida (2) i petnaest 
kamenčića (4). Uglove kamenčića (4) moramo zaobliti. 


5. slika: kad naljepljujemo bočne zidove, možemo ih jednostavno pritisnuti 
kvačicama za rublje. Najprije ćemo zalijepiti jedan zid, poslije sušenja idući 
i na kraju još dva preostala. Tako ćemo najsigurnije postići da će okvir biti 
tačan. Na unutrašnjoj ćemo strani uvijek kontrolirati da li smo dobili pravi kut. 
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lo da baglame izvadimo iz neke stare 
kutije za cigare (6. slika). Ali prije 
moramo utvrditi razmak baglama da 
bismo vidjeli kako daleko jedan od 
drugoga treba da leže prorezi. Sada 
ćemo oprezno zabiti jezičke u ove pro- 
reze. Ako baglame ne sjede dosta čvr- 
sto u prorezima, tada je dosta da sta- 
vimo tanki sloj OHO-ljepila u dodirnu 
crtu jezičca s drvom. Sada moramo ra- 
sklopljeni poklopac brusnim kolom 
izbrusiti tačno na mjeru kutijice. 
Zbog malih dimenzija kutije tako- 
đer je problematično i zatvaranje po- 
klopca. Najjednostavnije rješenje je 8 
mm široki list od mjedi (debele 0,5 
mm) koji ćemo svinuti kao kvačicu 
(2. slika). Na gornjoj strani list ćemo 
jednom saviti natrag da ne bi ovdje 
nastao oštri brid. Izrezane bridove mo- 
ramo pažljivo zaobliti turpijom. 


Za petnaest kamenčića (4) izrezat 
ćemo 15 mm široke listove od 4 mm 
debele brezove šperploče od kojih će- 
mo izrezati pojedine kamenčiće. Ali 
prije ćemo gornju i donju stranu glat- 
ko izbrusiti najifnijim postakljenim 
papirom (1. i 4. slika), jer se inače 
kamenčići neće dati pomicati. Osim 
toga moraju kamenčići biti svi jedna- 


Popis dijelova: 


Dio Naziv Komada 





6. slika: desno-sprijeda jedna od dviju 
baglama koje smo uzeli iz kutije za 
cigare. Jezičke baglame zabit ćemo u 
prorez (desno iza baglame). Dalje vi- 
dimo baglamu koja je pripremljena za 
umetanje u prorez. 


ko veliki. Brojeve ćemo nacrtati tu- 
šem. Da se tuš ne bi razlijevao, treba- 
mo prije kamenčiće obraditi nanoše- 
njem osnove boje za lakiranje (grun- 
diranje). Poslije toga možemo ih sa- 
svim tanko prevući bezbojnim lakom. 
Kutijicu ćemo natrljati samo uljem 
tikovine (indijski hrast), a vidljive 
dijelove baglame i kvačicu premazat 
ćemo zagasito crno. 


Mjere u mm i podaci 


ŠER lit, h gdi jarai ME a io ik la. Lj e == e 


dno ] 
bočni zidovi 4 
poklopac 1 
kamenčići 15 
baglame 2 
kvačica 1 


O OoNnNon-= 





80 x 80, 4 mm debelo, orahovo drvo 
80 x 80, 4 mm debelo, orahovo drvo 
80 x 80, 4 mm debelo, orahovo drvo 
15X 15,4 mm debeli, brezova šperploča 
od stare kutije za cigare 

40 x 8, 0,5 mm, mjedeni lim 








Osim toga su potrebni: OHO-ljepilo, osnovna boja za lakiranje, tuš, ulje tikovine, 


bezbojni lak. 








53 





TORANJ 
IZ 
| BENARESA 





Ta igra dobila je ime po staroj indijskoj 
priči. Benares je indijski grad na Gangesu. 


Igra se sastoji u tome da prenesemo toranj 
od šest različito velikih koluta i jedne kugle 
s lijevog stupića na desne. 


Pri tom smijemo uvijek samo jedan kolut 
odnosno kuglu staviti na jedan od druga 
dva stupića. To ne bi bilo teško kada ne 
bismo morali paziti da nikada veći kolut ne 
leži iznad manjeg. Da bismo održali taj 
uvjet, potrebni su mnogi »potezi« zbog čega 
igra ne postaje dosadnom. 


Uputa za izradu 


Igru možemo opet izraditi od otpadnog 
drva tako da nemamo nikakve troškove oko 
nabave materijala. Uzet ćemo orahovo drvo 
za osnovnu plohu (1) i tamne kolute (4), 
(6) i (8), javorovo drvo za svijetle kolute 
(3), (5) i (7) i buokovo drvo za stupiće 
(2) i kuglu (9). Osnovnu plohu i kolute 





1. slika: toranj iz Benaresa je igra za vježbu u strpljivosti. Sastoji se od osnovne plohe i 
tri stupića. Na lijevom stupu postavljeno je šest kolutića i jedna kugla. To je polazna tačka 


igre. 
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2. slika: sada moramo toranj prenijeti na desni stup. Pri tome ne smije nitko veći kolutić 
staviti na manji. Zato je potrebno vrlo mnogo poteza. Ovdje se nalazi igra u srednjoj fazi. 


izrezat ćemo iz 10 mm debelih daščica. 
Osnovnu ćemo plohu (1) izrezati prema di- 
menzijama na crtežu s tankom  pilicom, 





te ćemo zatim pažljivo izbrusiti gornju plo- 
hu i rubove. Tri rupice, 6 mm duboke, 
izbušit ćemo u osnovnoj plohi i u njih zabiti 


3. slika: pojedini dijelovi po- 
trebni za igru. Osnovnu plohu 
(1) i kolutiće (3) do (8) 
izrezat ćemo iz 10 mm de- 
bele daščice, kolutiće označe- 
ne parnim brojevima izradit 
ćemo od drukčije obojenog 
drva nego one s neparnim 
brojevima. Stupovi (2) su 
okrugli klinovi poput štapića, 
a dio (9) je kugla. 
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4. crtež: mjere (dimenzije) svih dijelova tornja iz Benaresa. 


Popis dijelova: 








Dio Naziv Komada 


osnovna ploha 1 
stupići 3 
kolut 1 
kolut 1 
kolut 1 
kolut 1 
kolut 1 
kolut 1 
kugla 1 


ONOG aoNn = 





Nadalje su potrebni: ulje tikovine i ljepilo. 


tri stupića (2) odnosno zalijepiti, ako stoje 
labavo. Stupići će imati promjer 6 mm i 
dužinu 92 mm. Gornje krajeve stupića paž- 
ljivo ćemo zaobliti postakljenim papirom. 
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Mjere u mm i podaci 





190 x 70, 10 mm debela, orahovo drvo 
22 dugi, 6. mm J, bukovi okrugli štapići 
59 (J, 10 mm debeo, javorovo drvo 

53 O, 10 mm debeo, orahovo drvo 

47 0, 10 mm debeo, javorovo drvo 

40 OJ, 10 mm debeo, orahovo drvo 

32 (DJ, 10 mm debeo, javorovo drvo 

27 QD, 10 mm debeo, orahovo drvo 

20 mm HJ, bukovo drvo 


Dimenzije šest koluta također ćemo izra- 
diti prema 10. crtežu. Kružnice koluta izre- 
zat ćemo pilom za rupe koju smo učvrstili 
u zaglavnik električne ručne bušilice. 


Raspolažemo li električnom ručnom buši- 
licom, tada ćemo učvrstiti u bušilicu klin 
od 6 mm dužine i na to možemo pritisnuti 
kolut s njegovom rupicom u sredini. Dok 
stroj radi, možemo kolute izbrusiti lako i 
Uredno. Tko bi stavio ručnu bušilicu s ruč- 
kom u škrip, postigao bi isti uspjeh kao 
kada bi ručicu okretala neka druga osoba. 

Na kraju moramo još proširiti rupice ko- 
luta na promjer od 1,5 mm da bismo mo- 
gli kolute lako nasaditi na stupove. Kuglu 


od bukova drva promjera 20 mm (9) mo- 
žemo kupiti već izrađenu. Pri bušenju ku- 
gle (9) trebamo pripaziti da nam rupa bu- 
de smještena tačno u sredini. Ako ćemo taj 
posao obaviti električnom ručnom bušilicom 
na stalku, tada trebamo bezuvjetno kuglu 
učvrstiti u strojni li obični škrip, jer zbog 
malog promjera nije moguće kuglu čvrsto 
držati prilikom bušenja. 

Nakon brušenja utrljat ćemo na sve dije- 
love tanki sloj ulja od tikovine. 
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NA STRANICAMA OVE KNJIGE 


NA MORU 


Izrada pojasa za spasavanje 
Daska za plivanje 

Splavi od zračnica 

Splavari na istraživačkom putu 
Čamac od zračnog jastuka 

Što ćemo učiniti kad se čamac prevrne? 
Izradimo čamac sami 

Kako možemo hodati po vodi? 
Biciklom po vodi 

. Papirnati katamaran 

: Maketa tankera 

Cijev za podvodno disanje 


U PLANINAMA 


Ognjišta u prirodi 
Roštilj 

Nosiljka za opremu 
Vreća za spavanje 

A. U PRSEIGU 
Stolice za sklapanje 

. Stolica od šperploče 
Složivi stolić za piknik 
Stolica od letava 
Hladnjak 

Prskalice za djecu 


IZRADITE SAMI ZA ZABAVU | IGRU 


. Igra spretnosti s kuglom 
Vrtuljak uzmi-daj 
Obrnuta sedmica 
Šesterokutni mlin 

Igra štapićima 

. Jarac i koza 
Ptica — metak 
Skrivačica 

Toranj iz Beranesa 


63 





Izdavač: NARODNA TEHNIKA SR HRVATSKE, ZAGREB, DALMATINSKA 12 


Odobrio redakcijski odbor u sastavu: 
VLADIMIR ŠKARICA, predsjednik Kino-saveza Hrvatske 
IVAN BIŠĆAN, savjetnik za tehnički odgoj u Zavodu za unapređenje osnovnog obrazovanja SR Hrvatske 


STJEPAN BRIŠKI, sekretar Komisije za tehnički odgoj djece i omladine Republičkog vijeća Narodne 
tehnike SR Hrvatske 


MARIJA DUŠ, novinar Radio-Zagreba 
VLADIMIR GALEKOVIĆ, direktor Tehničkog muzeja u Zagrebu 


Dr inž. JOSIP KOTNIK, predsjednik Astronautičkog i raketnog kluba »Zagreb« 


BORI$ MALINAR, savjetnik za tehnički odgoj u Zavodu za unapređivanje osnovnog obrazovanja grada 
Zagreba 


LJERKA MARINKOVIĆ, urednik Radiotelevizije Zagreb 
ANTUN MAROLT, nastavnik tehničkog odgoja š 


DUŠAN VITAS, urednik u časopisu »ABC tehnike« 


—— sooo 


Naslovna strana i Štamparija: »Zadružna štampa«, Zagreb 
tehničko uređenje: VJEKOSLAV BOSNAR Direktor: DUŠAN VLAHOVIĆ 
Lektor i korektor: ZORKA HORVATIĆ Meteur: MLADEN CVETKO 








U izdanju Popularne naučno- 
-tehničke biblioteke do sada 
izašlo: 


1. ***, »Zima - tehnika i igra« 

2. Dr Josip Kotnik, dipl. inž: 
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